Hidrofor
Sistemleri

Uriin Katalogu



Anadolu Flygt

Anadolu Flygt Pompa Pazarlama ve Ticaret A.S., isvec'te faaliyet gdsteren ve diinyanin en biyik dalgic pompa
Ureticisi ITT Flygt ortakhdi ile 1991 yilinda istanbul’da kurulmustur. ITT Flygt, Glkemizde 1960 yilindan beri faaliyet
gdstermektedir ve;

Dalgi¢c atiksu pompalari

Dalgi¢c drenaj pompalari

Temiz su pompa uygulamalari
konularinda en genis tecriibeye sahip firmadir.

Anadolu Flygt'in satis programi;
ITT Flygt dalgi¢ atiksu, drenaj, sulama pompalarini ve dalgi¢ karigtiricilar
Mono marka monopompalari
ITT Sanifaire difizér ve havalandirma sistemleri ile pozitif deplasmanh Ug-loblu “blowerlar”i
ITT Vogel ve ITT Goulds endistriyel temiz su, atiksu ve maden pompalarini
ITT Wellpoint drenaj pompasi ve yeralti suyu drenaj sistemlerini
icermektedir.

Anadolu Flygt, ayrica, bireysel, endistriyel, ticari ve tarimsal su temini ihtiyacina cevap verebilecek genis urin
yelpazesi ile derin kuyu pompalarini, hidrofor sistemlerini, yangin pompalari ve yangindan korunma amacgl
hidrofor sistemlerini; yetkili saticilari, satis sonrasi hizmetleri, taleplere hizli cevap verebilecek gugcte Uriin stok
seviyesi ve yedek parca destedi ile Uretim, satis ve pazarlama, dagitim programinda bulundurmaktadir.

Anadolu Flygt, tecrubeli ve genis kadrosu ile batiin Turkiye genelinde, mihendislik, Uriin ve sistem temini, montaiji,
satis sonrasi hizmetleri vermekte ve musteri memnuniyetini her zaman 6n planda tutmaktadir.

Hidrofor Sistemleri

Mustakil evler, villalar, kicuk isyerleri, bahceler, sus havuzlari, hobi calismalari, vb. uygulamalar igin;
3-5 bar basing ve 6 m3/saate kadar basin¢li su gereksinimini kargilayabilecek, 19, 24, veya 50 litre kapasiteli
genlesme tanki Uzerine monte edilmis, yatay milli, cok kademeli bir santrifj pompa, basin¢ salteri, kuru calismayi
Onleyici seviye flatdri ile bazi modellerde motor koruma Unitesi ile donatiimis;

Apartmanlar, siteler, akaryakit ve servis istasyonlari, kiiclk tarimsal uygulamalar ve igyerleri icin icme ve kullanma
suyu temininde, 5-8 bar arasindaki basin¢ ve bir pompalida 6 m3/saat, iki veya ¢ pompali olabilen gruplarda
18 m3/saate kadar cikabilen kapasitelerdeki ihtiyaclarn karsilamak Uzere;

Yatay veya dikey milli bir veya daha ¢ok santriflj pompanin,

bir sase Uzerine monte edilerek, giris ve ¢ikis kolektorleri ve elektromekanik bir pompa kontrol panosu, seviye
flatérl, basing salterleri ve gdstergeleri ile donatilarak elde edilen;

Fabrikalar aritma tesisleri, alisveris merkezleri, blyik toplu konutlar, tatil kdyleri, oteller, toplu yerlesim birimleri
vb. uygulamalar igin;

dikey veya yatay milli santrifdj olarak secilebilen, herbiri 18.5 kW guce kadar bir veya ¢cok pompali, dért pompali
seceneklerde 200 md/saate ve 16 bar basma yuksekligine ulagabilen, endustriyel kullanima uygun, yiksek basing
ve debi ihtiyaclarinda ve zor sartlarda galismak Uzere tasarlanmis;



Genel 6zellikler

Su basinclandirma icin kullanilan pompalar ve hidroforlar bireysel ve/veya kUcuk
yerlesim birimlerinin basincli su gereksinimini karsilamak icin tretilmis tam hijyenik,
sessiz, yuksek verimli, konforlu Grdnlerdir.

Kum ya da diger kati parcaciklari icermeyen kullanma suyu veya agresif olmayan
sivilarda kullanilir.

motor isletme sartlari
2850 d/dk donls hizi 35-60°C arasinda sivi sicakhgi
Cift sargil indiksiyon 40°C’ye kadar ortam sicakligi
F sinifi izolasyon 8 metreye kadar emis derinligi
IP44 sinifi koruma Surekli calisabilme 6zelligi

6-10 bar arasinda basing



Domestik uygulamalarda, kiictik capli tarmsal
uygulamalarda, stardart basincin yeterli
olmadigi, tesisat boru kayiplarinin fazla
oldugu yerlerde diisiik glicte yiksek basing
saglama amagli kullanima uygundur.

Siurtme fanli, tek kademeli, monoblok
santrifij pompali, 24 It. genlesme tankl
hidrofor.

Pompa Gévdesi: Dokme demir
Motor Destegi: Dékme demir

Cark: Piring

Yekpare Saft-Rotor: Paslanmaz Celik
Mekanik Salmastra: Karbon/Seramik
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112 Nominal | Giris AKIm Q=Debi
" L2 3
Monofaze Gi¢ Gicl Giris | Cikis Monofaze mé/sa.| 0.3 0.6 1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3 3.6
It/ak. B 10 16 20 25 30 35 40 50 60
230V-50Hz HP | kW | kW 1x230V Debilere gére basma yuksekligi
COMPACT 50 | 0.5 | 0.37| 0.46 1” 17 2.4 H 35 30 25 22 17 13 10 5
COMPACT 80 | 0.8 | 0.6 1 1” 1” 5 (m) 60 55 50 45 40 35 30 25 15 B
Domestik uygulamalarda su temininde,
kucuk capl tarimsal uygulamalarda, bahce Pompa Gévdesi: Dékme demir
ve seracilikta, biriktirme havuzlarindan, Motor Destegi: Aluminyum
kuyulardan ya da depolardan su alma, Cark ve Difiizér: Noril
aktarma veya basinclandirma amagli Pompa Flansi: Paslanmaz celik
kullanima uygundur. Yekpare Saft-Rotor: Paslanmaz celik
Mekanik Salmastra: Karbon/Seramik
Kendinden emigli, tek kademeli 24 It.
genlesme tankli, motor koruma uniteli,
monoblok santrifij pompali hidrofor.
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112 Nominal | Giris AKIm Q=Debi
Gug Gucu . m3/sa.| 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.6
Monofaze Giri IKi Monofaze
3| Gl k. [ 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60
230V-50Hz HP | kW | kW 1x230V Debilere gére basma yuksekligi
COMPACT 40 | 0.75|0.55| 0.75 1” 17 3.3 38 36 34 32 29 27 25 22 19 10
COMPACT 66 1 1075 1.1 1” 1” 4.7 H 46 43 40 37 35 33 30 27 24 B
COMPACT 100{ 1 |0.75| 1.1 17 1” 4.7 (m) 45 43 40 38 35 33 30 26 24 15
COMPACT 130 1.3 1 1.35 17 1” 5.8 47 44 42 40 38 36 34 32 28 25




Konutlarda, bahge sulamalarinda ve emisin
problem oldugu yerlerde, su veya temiz
sivilarin basinglandirimasi amagl kullanima

uygundur.

Pompa Gévdesi: Paslanmaz celik
Motor Destegi: Aliminyum

Cark: Paslanmaz celik (88 icin)
Cark: Noril (98, 198 icin)

Diflizor: Noril

Kendinden emigli, tek kademeli, monablok,

paslanmaz celik santrifij pompali, 24 ve

50 It. genlesme tankli hidrofordur.

H

Pompa Flansi: Paslanmaz celik
Yekpare Saft-Rotor: Paslanmaz celik

Mekanik Salmastra: Karbon/Seramik
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Tip Nominal | Girig Akim Q=Debi
- A 3]
Monofaze Glc | Gci Girig | Cikig | Monofaze m¥sa.| 06 | 09 | 1.2 | 15 | 1.8 | 21 | 24 | 27 3 | 36
It/ak. | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60
230V-50Hz | HP | kKW | kW 1x230V Debilere gére basma yiiksekligi
COMPACT 88 1 [0.75] 1.1 17 17 4.7 46 43 40 38 35 32 30 27 24 )
COMPACT 98 | 1.3 1 1.35 17 17 5.8 (::) 46 44 42 39 37 33 29 25 20
COMPACT 198 1.5 | 1.1 | 1.64 17 17 7.5 58 54 52 48 46 42 36 30 25 18
Domestik uygulamalarda, kicik caph ticari
ve tarimsal uygulamalarda, araba ylkama Pompa Gévdesi: Dékme Demir
veya sulama amagl kullanima uygundur.  Motor Destegi: D6kme Demir
Cark ve Difiizér: Noril
Pompa Gémlegi: Paslanmaz Celik
Yatay, cok kademeli, santriflj pompali,  Yekpare Saft-Rotor: Paslanmaz Celik
24 1t. genlesme tankh giriltistz calisan,  Mekanik Salmastra: Karbon/Seramik
enerji tasarrufu saglayan, yiksek verimli
bir hidrofordur.
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Tip Nominal | Girig Akim Q=Debi
- A 3
Monofaze Gic | Gicl Girig | Cikig | Monofaze m¥sa.| 06 | 1.2 | 1.8 | 27 | 36 | 45 | 54 | 72 | 84 | 96
It/ak. [ 10 20 30 45 60 75 90 120 | 140 | 160
230vV-50Hz | HP | kKW | kW 1x230V Debilere gére basma yiksekligi
COMPACT 4 | 1 [0.75( 1.1 1” 1 4.7 H 49 | 46 | 44 | 40 | 31 22 12
COMPACT 5 | 1.5 | 1.1 1.6 17 1” 6.8 (m) 62 60 55 50 40 29 15







